国家地质公园边界拐点坐标文件提交要求
1. 拐点坐标要求为2000国家大地坐标系下的大地直角坐标（以下简称直角坐标）和经纬度坐标，两种坐标需标注原测坐标或转换坐标，并保证转换的坐标和原测坐标成图一致。
2. 同时提交附件1和附件2，其坐标格式要求如下：
    附件1国家地质公园拐点坐标表（WORD文件）
（1） 直角坐标，采用标准直角坐标格式（X坐标小数点前7位，Y坐标小数点前8位，精度为小数点后2位），其中Y坐标前2位为带号。
         如，X：3751508.50，Y：39438683.65

（2） 经纬度坐标，采用“ ° ´ " ”格式（精度为小数点后2位，不足部分补0）。
如，东经：110°00´28.20"，北纬：38°06´05.00"

    附件2国家地质公园拐点坐标文本文件（TXT文件）
（1） 提交国家地质公园原测坐标（直角坐标或经纬度坐标）TXT文件。

（2） 直角坐标，要求与附件1直角坐标相同。

（3） 经纬度坐标，采用度分秒格式（ddd.mmss，小数点前为度d，小数点后1-2位为分，小数点后3-4位为秒，不足部分补0）。
如，109.0020,38.0300
表示经度为109度0分20秒，纬度为38度3分0秒

3. 总体要求如下： 
（1） 标明园区名称、每个园区的面积。

（2） 不同园区拐点坐标编号以A、B等字母顺序加以区分：如A1，A2，A3……；B1，B2，B3……。

（3） 每个园区均需按成图顺序（顺时针或逆时针）形成独立的拐点坐标表（附件1）及TXT文件（附件2），并确保其形成完整的边界。
（4） 公园坐标中所有原测坐标格式要求一致，直角坐标和经纬度坐标不能混合出现。
（5） 字体要求：
1 中文字体：宋体，西文字体：Times New Roman。
2 附件1标题：XXXX国家地质公园边界拐点坐标，小二，加粗。
3 园区名称四号字，加粗，内容小四号字。

（6） 备注：提交拐点坐标资料技术负责人姓名及联系方式，并标注坐标为原测或转换坐标，及其它必要说明。
附件1：XXXX国家地质公园边界拐点坐标（WORD文件）
附件2：XXXX国家地质公园XX园区边界拐点坐标（TXT文件）
附件1：
（1）由单个园区组成的国家地质公园采用下表：
XXXX国家地质公园边界拐点坐标
（2000国家大地坐标系）
	编号
	直角坐标
	经纬度坐标

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	A1
	
	
	
	

	A2
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	

	A4
	
	
	
	

	A5
	
	
	
	

	A6
	
	
	
	

	A7
	
	
	
	

	A8
	
	
	
	

	A9
	
	
	
	

	A10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	面积（km2）
	


备注（在对应括号打√）：原测坐标 直角坐标（ ），经纬度坐标（ ）
其他说明：
技术负责人：              电话：              邮箱： 
（2）由两个园区组成的国家地质公园采用下表：
XXXX国家地质公园边界拐点坐标
（2000国家大地坐标系）
	XX园区

	编号
	直角坐标
	经纬度坐标

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	A1
	
	
	
	

	A2
	
	
	
	

	A3
	
	
	
	

	A4
	
	
	
	

	A5
	
	
	
	

	A6
	
	
	
	

	A7
	
	
	
	

	A8
	
	
	
	

	A9
	
	
	
	

	A10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	面积（km2）
	

	
	

	XX园区

	编号
	直角坐标
	经纬度坐标

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	B1
	
	
	
	

	B2
	
	
	
	

	B3
	
	
	
	

	B4
	
	
	
	

	B5
	
	
	
	

	B6
	
	
	
	

	B7
	
	
	
	

	B8
	
	
	
	

	B9
	
	
	
	

	B10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	面积（km2）
	


备注：（在对应括号打√）：原测坐标 直角坐标（ ），经纬度坐标（ ）
其他说明：
技术负责人：              电话：              邮箱： 

附件2：
XXXX国家地质公园XX园区边界拐点坐标（TXT文件）
文件名称：XXXX国家地质公园XX园区边界拐点坐标

（1）文件格式要求-经纬度坐标：
    XX园区面积（km2）

	编号
	经度,纬度

	A1
	109.5800,38.0330

	A2
	

	A3
	

	A4
	

	A5
	

	A6
	

	A7
	

	A8
	

	A9
	

	A10
	

	……
	


（2）文件格式要求-直角坐标：
     XX园区面积（km2）

	编号
	X,Y

	A1
	3751508.50,39438683.00

	A2
	

	A3
	

	A4
	

	A5
	

	A6
	

	A7
	

	A8
	

	A9
	

	A10
	

	……
	


